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วัตถปุระสงคของโครงการ

เนื่องจากสายพาน Steel Cord กวาง1400 mm.เสนเดิมไดรับความเสียหายในระหวางการใชงาน ทํา
ใหสายพานขาดตามยาวตลอดเสนเปนความกวางถึง 400 mm. ทําใหอัตราการขนถายต่ําลงเปนสองเทา จึง
จําเปนตองเปลี่ยนสายพานออกทั้ง Line เปนความยาวสายพานทั้งสิ้น 440 เมตร 
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แผนการดําเนนิงาน

23-24/11/49 นําสายพานเสนใหม 2 เสนมาตอกัน ใหเปนเสนเดียวแลวทําการมวนเก็บเขา Reel

8/12/49 ทําการลาก ดึงสายพานเสนเกาออกจากระบบ

9/12/49 ทําการลากดึง สายพานเสนใหมเขาไปแทนที่

10/12/49 ตอหัวสายพาน (ตอรอน)

10/12/49 ทดสอบการทํางาน

11/12/49 ซอมแผลสายพาน
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รายละเอียดการดําเนินงาน

เคลื่อนยายอุปกรณและเครื่องมือไปยงัหนางาน
ตอรอนสายพาน Steel Cord เสนใหม จํานวน 2 มวน ใหไดความยาว 440 เมตร
มวนเก็บเขาเครื่องมวนใหมรอการเคลื่อนยายไปยงัหนางาน
เคลื่อนยายอุปกรณ,เครื่องมอื, Roll สายพานลงเรือ
ลากดึงและมวนสายพานเสนเกาออกจาก Line สายพาน
ลากดึงและเปลี่ยนสายพานเสนใหมเขาไปแทนที่
ทําการตอรอนปลายสายพานเขาดวยกัน
ทดสอบเดินเครื่องจักร และตรวจสอบความเรียบรอย
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ตอรอนสายพาน 2 มวนใหเปนเสนเดียวกัน

เนื่องจากสายพาน Steel Cord ไมมีผลิตในประเทศไทยทําใหตองสั่ง
มาจากตางประเทศ แลวขนสงมาทางเครื่องบิน ทําใหมีขีดจํากัดเรื่อง
ขนาดและน้ําหนักของมวนสายพาน เพราะสายพานที่สั่งมีความยาว 440 
เมตร และมีน้ําหนักถึง 12 ตัน ทําใหตองตัดแบงเปนสองมวน มวนละ 
220 เมตร ทําใหน้ําหนักลดลงเหลือ 6.18 ตัน แลวคอยนํามาตอใหได
ขนาดความยาว 440 เมตรที่หนางาน

จากรูปแสดงการเตรียมสายพานมวนเล็กทั้งสองมวน แลวทําการดึง
ออกมาจาก Roll เพื่อเตรียมการตอสายพานใหเปนเสนเดียวกัน
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ทําการตอสายพาน (pre - joint)

ทําการตอสายพาน 2 มวนเขาดวยกัน (1 มวนยาว 220 เมตร) 
ใหไดความยาว 440 เมตร 

จากรูป แสดงการตอสายพาน Steel cord ขนาด 1400 mm.
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ทําการตอสายพาน (pre - joint)
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ทําการมวนเก็บสายพานใหมที่ตอแลวเขา Reel สายพาน

จากรูปแสดงการมวนเก็บสายพานที่ทําการตอเรียบรอยแลวเขา 
Reel สายพานเพื่อเตรียมขนยายไปยังหนางาน
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เคลือ่นยาย Roll สายพานใหม

จากภาพแสดงการเคลื่อนยายมวนสายพานดวยเครน เพื่อ
ทําการยาย Stand วาง Roll สายพาน และอุปกรณลงเรือเพื่อขน
ยายไปยังหนางาน
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เตรียมการขนยายอปุกรณลงเรือ
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การเตรียมการลากดึงสายพานเสนเกาออก

ทําการตัดสายพานเสนเกาออกกอน แลวติดแผนเหล็กยึดสําหรับลาก
ดวยสลิงตอไป
ในขั้นตอนนี้ตองระมัดระวัง เพราะเมื่อสายพานขาดออกจากกันแลว 

ปลายดานอีกดานหนึ่งจะไหลลงไปรวมกันอยูที่ Pulley
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ลาก และ ดึงสายพานเสนเกาออก

ทําการดึงสายพานเสนเกาเขามาเก็บไวใน Reel สายพาน โดยคอยๆ
หมุนเก็บทีละนอย เพื่อปองการเกิดอันตราย เนื่องจากเปนพื้นที่slope

เนื่องจากที่บริเวณทาเทียบเรือมีพื้นที่นอย และไมสามารถนํารถและ
เครนเขามาในพื้นที่ได จึงตองใชเรือเดินทะเล มาใชในการวางอุปกรณใน
การมวนเก็บสายพานแทน ในการทํางานจําตองเพิ่มความระมัดระวัง 
และตองสวมใสชุดปองกันตลอดเวลา
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การมวนเก็บดวยเครือ่งมวนสายพาน
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การปลดอปุกรณชวยในการดึงออก 

ถอดแผนเพลทชวยดึงออก เพื่อทําการมวนเก็บเขามวนสายพาน
ตอไป

ในขั้นตอนนี้ เราอาจไมสามารถขันสลักเกลียวที่ยึดแผนเพลทออกได
เนื่องจากขณะลากดึงแผนเพลทและสลักเกลียวจะถูกกระแทกอยู
ตลอดเวลาทําใหเสียรูปทรง ตองใชเครื่องมือตัดเขามาชวยดวย
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ทําการเปลีย่นและตอสายพานเสนใหมเขา Line
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การทดสอบการทํางาน
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